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Takaosa (A)

Vaihda paristot
kiertamalla
takaosaa
vastapaivaan.

Paristo: 4 x AAA — Alkali tai NiMH

Paristojen asettaminen:

1. Varmista, etta taskulamppu on pois paalté ja kierra takaosa (A) irti.

2. Poista vanha paristo ja aseta uusi paristo paikalleen napaisuuden mukaisesti. Aseta uusi paristo
paristolokeron napaisuusmerkkien (+) ja (-) mukaisesti. Varmista, ettd asetat pariston ohjeiden mukaisesti,
koska muuten taskulamppu saattaa vahingoittua.

3. Kierra takaosa takaisin paikalleen. Taskulamppu on nyt kayttévalmis.

4. Kun paristot vaihdetaan, taskulampun asetukset palautuvat monitoimikayttéon.

Fokus:

Yhdella kadella kaytettava paa (D) Nopea ja helppo fokus

Fokuksen lukitus:
Kaanna paata (D) myodtapaivaan Lukitsee fokuksen

Kaanna paata (D) vastapaivaan Vapauttaa fokuksen

Fokusoitava

Fokuksen lukitus /
lukituksen vapautus

Paé (D)



Taskulampun asetukset:

Monikaytto (MP) / Leiriytyminen ja ulkoilu (CO) / Taktinen (T) -asetukset

Monikayttéasetukset (MP):

Paina 3 kertaa  Péaakytkin (B)

Mode-kytkin (C)

Kun taskulamppu on pois paalta, paina tilapainiketta (C)
3 kertaa 2 sekunnissa. Taskulamppu vilkkuu kahdesti
asetuksen vahvistami

Painaminen kokonaan (B)
Painaminen puolittain (B)

Kun valo on paalla, paina (C) kirkkauden saatamiseksi

Paina (C), kun taskulamppu on pois paalta

Paina (C), kun valo on péaalla

Taskulamppu on asetettu monitoimikayttéon — korkea, keskitaso
ja matala teho

Valo paalla (100 %) ---> Valo pois pé&élta — tama on oletusasetus

Tilapaisesti paalla.

Valo paalla (100 %) ---> Valo paallé (40 %) ---> Valo paalla (5 %)
(kierto toistuu)

Valitdn strobo. Jos painetaan yli 5 sekunnin ajan, strobo pysyy
paalla. Paina uudelleen, kun haluat kytkea strobon pois p&alta

Aktivoi strobo painamalla Mode-painiketta yli 3 sekunnin ajan.
Strobo pysyy paalla, kunnes Mode-painiketta painetaan uudelleen.
Taskulamppu palautuu suurimmalle teholle

Leiriytyminen ja ulkoilu (CO) -asetus:

Paina 5 kertaa  Paékytkin (B)

v

Mode-kytkin (C)

Kun taskulamppu on pois paalta, paina tilapainiketta (C)
5 kertaa 2 sekunnissa. Taskulamppu vilkkuu kahdesti
asetuksen vahvistamiseksi.

Painaminen kokonaan (B)
Painaminen puolittain (B)

Kun valo on paalla, paina (C) kirkkauden saatamiseksi
Paina (C), kun taskulamppu on pois paalta

Paina (C), kun valo on paalla

Taktinen asetus (T):
Paina 7 kertaa  Péaakytkin (B)

v

Mode-kytkin (C)

Kun taskulamppu on pois paalta, paina tilapainiketta (C)
7 kertaa 2 sekunnissa. Taskulamppu vilkkuu kahdesti
asetuksen vahvistamiseksi

Painaminen kokonaan (B)

Painaminen puolittain (B)

Kun valo on paalla, paina (C) kirkkauden saatamiseksi

Paina (C), kun taskulamppu on pois paalta

Paina (C), kun valo on péaalla

Taskulamppu on asetettu Leiriytyminen ja ulkoilu -kayttéon —
matala, keskitaso ja korkea teho

Valo paalla (5 %) ---> Valo pois paalté — tdmé on oletusasetus
Tilapaisesti paalla

Valo paalla (5 %) ---> Valo paélla (40 %) ---> Valo paalla (100 %)
(kierto toistuu)

Valiton strobo. Jos painetaan yli 5 sekunnin ajan, strobo pysyy
paalla. Paina uudelleen, kun haluat kytkeé strobon pois paalta

Aktivoi strobo painamalla Mode-painiketta yli 3 sekunnin ajan.

Strobo pysyy paalla, kunnes Mode-painiketta painetaan uudelleen.
Taskulamppu palautuu suurimmalle teholle

Taskulamppu on asetettu Leiriytyminen ja ulkoilu -kayttéon —
vain korkea teho

Valo paalla (100 %) ---> Valo pois paaltéd — tdmé on oletusasetus
Tilapéisesti paalla

Valo on asetettu vain 100 prosenttiin

Valitdn strobo. Jos painetaan yli 5 sekunnin ajan, strobo pysyy
paalla. Paina uudelleen, kun haluat kytkeé strobon pois paalta

Aktivoi strobo painamalla Mode-painiketta yli 3 sekunnin ajan.
Strobo pysyy paalla, kunnes Mode-painiketta painetaan uudelleen.
Taskulamppu palautuu suurimmalle teholle



Ominaisuudet:

- Taskulampun asetukset : 3 — Monikayttd / Leiriytyminen ja ulkoilu / Taktinen, joka mahdollistaa ja
kayton eri tilanteissa

- Valotilat : 3 — Korkea / keskitaso / matala + strobo ja momentary-on

- Fokus/lukitus : Helppo yhden kaden valitén fokus fokuksen lukituksella

- Kaksoiskytkin helppoon kayttédn ja toimintaan

- Runko kestavaa lentokonealumiinia kulutusta kestavalla anodisoidulla suojapinnoitteella

- Napaisuussuojaus ja PWM-saatd tarkkaan valon tuotantoon

- Takaosan pidike ja kierimisenesto

Tekniset tiedot:

Lumenit : 400 Im /200 Im / 20 Im
Kandela : 4850 cd

Sateen etéisyys : 135 m

Toiminta-aika :1h30min/5h 15 min/ 48 h
Vedenkestavyys : IPX4

Iskunkestavyys : 1,56 m

Paristo 4 x AAA — Alkali tai NiMH
LED : Cree XP-G2
Paino : 149 g ilman paristoja

Mitat 0 129,7 x 39,5 mm



Turvaohjeet ja varoitukset
Tuotteen kayttétarkoitus

Lue naméa ohjeet huolellisesti ennen tuotteen kayttda suuren kirkkauden mahdollisesti aiheuttaman vaaran vuoksi. Tuotetta tulee
kayttaa kéasivalaisimena ohjeiden mukaisesti.

Turvaohjeet

Sailytettava turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta. Pienid osia ei saa niella. Tuote ei sovellu lapsille, ja ohjeita tulee
noudattaa tarkkaan vahinkojen vélttdmiseksi.

Kéayta tuotetta vain -20 ja 60 °C:n valisella lampdtila-alueella dlaka altista sita suoralle kuumuudelle ja jatkuvalle auringonvalolle.
Valta altistamista kosteudelle ja/tai suurelle ilmankosteudelle.

Valta altistamista liuottimille ja/tai hdyryille.

Valta pitkaaikaista altistamista voimakkaalle tarinélle.

Ala kayta rajahdysherkissé tiloissa tai muilla alueilla, joissa saattaa olla tulenarkoja kaasuja.

Kasittely ja tuotteen kaytto

Tuotetta ei saa kayttaa silmatutkimukseen (esim. pupillitestiin). Tama voi aiheuttaa pysyvan silmavaurion. Hakeuduttava
ladkarin hoitoon, jos valolla osoitetaan silmiin.

VVammojen vaara. Al katso suoraan valoon. Al4 osoita valolla ihmisten tai eldinten silmiin.

DIN EN 62471-1-standardin mukaan taman tuotteen LED-valot kuuluvat riskiryhmaan 2. Sokeutumisen vaara. Optisen
séteilyn (400....700 nm) aiheuttama sinivalon vaara on tdman tuotteen suurin ja rajoittavin vaara.

Ala peité kaytdssa olevaa tuotetta, jotta voidaan valttda ylikuumeneminen.

Ala yhdistd muiden késivalaisimien kanssa.

Al& aiheuta tuotteeseen oikosulkua millaan tavalla.

Jos tuote on pitkdan pois kaytosta, poista paristot.

Kunnossapito ja korjaus

Ala yritd muokata tai korjata tuotetta. Tuotetta saa korjata vain valtuutettu korjaaja.

Kayta tuotteessa oikeita paristoja. Ala kayté alkaliparistoja/kertakayttdparistoja ja ladattavia akkuja yhdessa.

Sailyta paristot / ladattavat akut lasten ulottumattomissa.

Al4 altista paristoja / ladattavia akkuja yli 60 °C:n lampétilalle (esim. suora auringonvalo tai avotuli).

Ala kayta oikosulkuun menneité paristoja / ladattavia akkuja.

Ala kayta uusia (alkaliparistoja) tai tayteen ladattuja akkuja (NIMH/Li-ion) osittain kaytettyjen tai tyhjien paristojen kanssa.
Jos tuote on pitk&an pois kaytdsta, poista paristot.

Havita kaytetyt paristot paikallisten ohjeiden mukaisesti.

Ala kayta puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa tuotetta ja puhdista pehmeéll4 liinalla naarmujen valttamiseksi.
Ruuvikierteet ja liitdnnat tulee puhdistaa sdanndllisesti, jotta niihin ei pddse muodostumaan likaa, joka voi vaikuttaa tuotteen
kayttotarkoitukseen. Puhdista O-renkaat ja kayta saannodllisesti voiteludljya.

Pariston vaihtaminen

Kun vaihdat paristoja, kytke ensin taskulamppu pois p&altéa ennen kuin poistat takaosan (A) ja asennat uudet alkali- tai NiMH-paristot.
Kierré takaosa takaisin paikalleen, kun paristot on asetettu oikein paikoilleen paristolokeron napaisuusmerkintéjen (+) ja (-) mukaisesti.
Varmista, ettd paristot on asetettu napaisuuksien mukaisesti (katso yll&).



