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Cpacul bateriei (A)

Pentru a inlocui
bateria, desurubati
capacul bateriei
rotindu-I in sensul
invers acelor de
ceasornic

Baterie : Li-ion 18650 (Micro USB)

Port incarcator

incarcarea lanternei:
1. Desurubati capacul bateriei (A).

2. Conectati capatul Micro USB la portul incarcéator al lanternei. Capatul USB conectati la o sursa de
alimentare cum ar fi calculator, incarcator de retea USB sau incarcator auto USB.

3. Indicator LED de stare incarcare a bateriei : LED verde Incércarea finalizata

LED rosu Incarcarea in curs

4. Deconectati cablul USB dupa incarcarea completa si insurubati capacul bateriei (A) la baza lanternei.

Mod de utilizare:

Apéasare pana la capat (B) Lumina pornita (100%) ---> Lumina oprita

Apdsare pe jumatate (B) Pornirea momentana

Cand lumina este pornita, apasati (C) pentru a regla Lumina pornita (100%) --->Lumina pornita (50%) ---> Lumina
luminozitatea pornitd (25%) (repetarea ciclului)

Apasarea (C) cand lanterna este oprita Activarea modului de stroboscop instantaneu. Daca butonul va fi

tinut apdsat mai mult de 5 secunde, stroboscopul va rdméne
pornit. Pentru a dezactiva stroboscopul, reapésati butonul

Apasarea (C) cand lanterna este pornita Pentru a activa stroboscopul, tineti apdsat mai mult de 3 secunde
Comutatorul de mod. Stroboscopul va raméane activ pana la
reapasarea Comutatorului de mod. Lanterna trece in modul de
lumina puternica

Blocarea focalizarii:

Rotiti Capul (D) in sensul acelor de ceasornic Blocarea focalizarii

Rotiti Capul (D) in sensul invers acelor de ceasornic Deblocarea focalizarii

Comutator principal (B)
. - Comutator Posibilitate
; grrgté ; (Ocr) dublu de focalizare

Blocarea /
deblocarea focalizarii

Cap (D)



Caracterisitici:

- Moduri de iluminare : 3 — Puternic / mediu / slab + stroboscop si instantaneu

- Focalizare / blocare : Focalizare usoara, instantanee cu o singura mana

- Comutator dublu pentru ugurarea utilizarii

- Corpul confectionat din aluminiu aeronautic acoperit cu stradul anodizat de protectie

- Protectie impotriva polaritatii incorecte si reglarea PWM pentru stabilizarea fluxului luminos
- Capat-suport pentru asezare verticala si protectie anti-roll

- Incarcarea directa cu ajutorul portului micro USB

Specificatii:

Lumeni : 1000Im / 500lm / 25Im
Intensitate luminoasa : 8500cd

Distanta de iluminare - 180m

Durata de functionare :1h 15min/ 2h / 48h
Rezistenté la apa : IPX4

Rezistenta la impact in cazul caderii de la o inéltime de : 1.5m

Baterie . Li-ion 18650
LED : Cree XP-L
Greutate : 1439 fara baterii

Dimensiuni : 166 x 35mm



Avertizari si instructiuni de siguranta

Folosire destinata a produsului

Va rugam cititi complet instructiunile inainte de utilizarea produsului, datorita posibilitatii riscului rezultat de luminozitatea ridicata.
Acest produs este destinat a fi folosit ca lanterna asa cum este indicat in instructiuni.

Instructiuni de siguranta

Pastrati produsul intr-un loc sigur ferit de copii. Nu inghititi partile mici. Produsul nu este destinat copiiilor i trebuie urmate cu

atentie instructiunile pentu a evita vatamarea.

e Folositi dispozitivul intr-un interval de temperatura de -20 si 60° C si evitati expunerea directd la caldura si lumina solara
constanta.

e Evitati expunerea la umezeala si/sau umiditate ridicata.

¢ Evitati expunerea la solventi si/sau vapori.

e Evitati expunerea pe termen lung la vibratii puternice.

* Nu folositi dispozitivul in medii explozive sau in alte zone unde ar putea sa fie prezente gaze volatile.

Manipularea si folosirea produsului

e Dispozitivul nu poate fi folosit pentru examinarea ochilor (de ex. testarea pupilelor). Acest lucru poate duce la afectarea
permanentd a ochilor si trebuie consultat medicul daca lumina este indreptatéa in ochi.

e Risc de leziuni. Nu priviti direct in fasciculul de lumind. Nu luminati fasciculul in ochii persoanelor sau animalelor.

e in conformitate cu DIN EN 62471-1, LED-urile acestui produs corespund grupului 2 de risc. Risc de orbire. Pericolul de lumin&
albastra prin intermediul radiatiei optice (400....700nm) este cel mai ridicat si mai restrictiv risc generat de acest produs.

¢ Nu acoperiti produsul cand este in functiune pentru a evita acumularea de céaldura excesiva.

e Nu uniti cu fasciculele altor lanterne.

¢ Nu scurtcircuitati produsul n niciun fel.

e Daca produsul nu este folosit pentru o perioada lungé de timp, scoateti bateriile din dispozitiv.

intretinere si reparare

¢ Nuincercati s& modificati sau sa reparati produsul. Toate reparatiile trebuie efectuate de catre personal autorizat.

e Folositi bateriile corecte pentru produs. Nu folositi niciodata Impreuna baterii alcaline / ne-reincércabile si baterii reincarcabile.

e Pastrati bateriile / bateriile reincarcabile ferite de copii.

* Nu expuneti niciodata bateriile / bateriile reincarcabile la temperaturi de peste 60°C (de ex. raze directe ale soarelui sau la
foc deschis).

¢ Nu scurtcircuitati bateriile / bateriile reincarcabile.

* Nu folositi baterii noi (alcaline) sau complet incarcate (NiMH / Li-ion) cu baterii partial incarcate sau descarcate.

e Dacé produsul nu este folosit pentru o perioada lungéa de timp, scoateti bateriile din dispozitiv.

e Varugéam eliminati bateriile in conformitate cu reglementarile nationale.

¢ Nu folositi agenti de curéatare ce pot deteriora produsul si curétati-I cu o laveta moale pentru a evita zgérieturile. Gaurile
pentru Insurubare si contactele trebuie curatate periodic pentru a evita acumularea de murdérie ce poate afecta functia
destinata a produsului. Curétati inelele O si aplicati periodic lubrifiant.

Batterii
Utilizati 1 x 18650 baterie cu protectie PCB. Neutilizarea bateriilor de calitate superioara cu protectie PCB poate duce la
deteriorarea lanternei si bateriei.

inlocuirea bateriilor

Pentru a inlocui bateriile opriti lanterna, apoi desurubati capacul bateriei (A) si introduceti noile baterii alcaline sau NiMH. Dupéa
instalarea corecta a bateriilor in conformitate cu semnele de polaritate (+) si (-) indicate in compartimentul pentru baterii,
insurubati la loc capacul bateriei. Aveti grija, la introducerea bateriilor, la polaritatea lor (a se vedea mai sus)



